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Die ölfrei verdichtenden und öleingespritzten Kompressoren der Baureihe L sind in mehreren
Produktvarianten erhältlich, um den genauen Ansprüchen vieler unterschiedlicher Endkunden
gerecht zu werden. Es gibt sie als Basisausführung, die um verschiedene Standardoptionen
erweitert und so flexibel an die jeweiligen Anwendungen angepasst werden kann.

        

  Block

Der Basis-Kompressorblock umfasst einen Luftansaugfilter, Tellerventile aus Edelstahl, mit Graphit beschichtete Aluminiumkolben, Aluminiumzylinder mit hohem Siliziumgehalt, Zwischenkühler, Nachkühler, Ölstandschalter und einen Auslassgewindeanschluss

  
      
         

  Kompressorgerät

Das Basis-Kompressoraggregat umfasst einen Kompressorblock, einen IEC- oder CSA/UL-geprüften Motor, der direkt an den Block geflanscht ist, und einen Druckschalter oder ein Magnetventil
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  Rahmenmontiert

Der auf einem Rahmen montierte Kompressor umfasst einen IEC- oder CSA/UL-geprüften Motor, der direkt an den Block geflanscht und auf einem Grundrahmen montiert ist, ausgerüstet mit vollständiger Druck- und elektrischer Regulierung

  
      
             

  Behältermontiert

Die behältermontierte Einheit umfasst einen IEC- oder CSA/UL-geprüften Motor, der direkt an den Block geflanscht und auf einem CE-, ASME-, AS1210- oder LLMOM-geprüften Behälter montiert ist, ausgerüstet mit vollständiger Druck- und elektrischer Regulierung

  
      
         

  Full Feature (Anlage)

Die Full Feature-Einheit umfasst einen IEC- oder CSA/UL-geprüften Motor, der direkt an den Block geflanscht und auf einem CE-, ASME-, AS1210- oder LLMOM-geprüften Behälter montiert ist. Sie verfügt über einen Kältetrockner, Filter sowie eine vollständige Regelung von Druck und Elektrik ...  mehr
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  LE Trolly E

Die Trolley-Einheit umfasst einen Kompressorblock, der mit einem Elektro- oder Benzinmotor ausgerüstet und auf einem fahrbaren Rahmen mit 2 integrierten 8-Liter-Behältern montiert ist. Außerdem ist ein spezielles Regulierungsventil für den Leerlaufbetrieb installiert                 

  LE Trolly Benzin

Die Trolley-Einheit umfasst einen Kompressorblock, der mit einem Elektro- oder Benzinmotor ausgerüstet und auf einem fahrbaren Rahmen mit 2 integrierten 8-Liter-Behältern montiert ist. Außerdem ist ein spezielles Regulierungsventil für den Leerlaufbetrieb installiert                 

  LT 30
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